Formularz potwierdzenia odbioru dla przesylek nadanych
w trybie okresilonym Kodeksem postepowania administracyjnego
{postepowanie administracyjne)

Wymogi techniczne:
1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 — 200 g/m?;
2) wymiar druku*:

e minimalne: 90 x 140 mm (czes¢ $rodkowa, bez listew bocznych);
¢ optymalne wymiary:
a) czesc srodkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm,
b) cato$é druku, tj. czes¢ srodkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm;

* wszystkie wymiary przyjmuje sie z tolerancjg 2 mm

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalajgca na wyrwanie srodkowej czesci druku, bez jego
uszkodzenia;

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujacy przyczepnos¢ do réznego rodzaju podioza w zréznicowanym
zakresie temperatur, zabezpieczony ostong.

Adres nadawcy przesyiki:

- naniesiony w strefie prostokatnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej czesci w minimalnej
odleglosci:

¢ 40 mm od gornego brzegu;

o 5 mm od prawego brzegu;

¢ 15 mm od dolnego brzegu.

Adres adresata przesytki:

- naniesiony w strefie prostokgtnej na stronie przedniej druku (awers), w gérnej Iewej‘czeéci.

W pasie 15 mm powyzej doinej krawedzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych adresowych
nadawcy nie mozna umieszczaé zadnych napisow/nadrukéw.

WAZNE: Podczas sortowania przesyltek ich adresy rozpoznawane sg automatycznie, dlatego dane na ﬁrzesyikach
i formularzach powinny by¢ nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym.



